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I separatori magnetici NPMH sono utilizzate per la 
separazione automatica di materiali magnetici e 
paramagnetici all’interno di prodotti fini e granulari. 
La particolare configurazione della puleggia magnetica,  
integrata nella macchina, consente d’ottenere 
un’elevata intensità di campo magnetico,                     
(11 000 ÷ 14000 Gauss), scelto in funzione della 
granulometria del materiale da trattare. 
La macchina, dotata di nastro trasportatore, deve 
essere alimentata mediante tavole vibranti per 
permettere un’alimentazione omogenea a strato 
controllato del prodotto. 
Le operazioni di sostituzione nastro risultano facilitate 
dalla particolare conformazione del telaio di sostegno. 
La struttura compatta della macchina consente una 
facile installazione in impianti esistenti, come unità 
autonoma. 
 
 
Principali campi d’applicazione: 
 
 Separazione acciai inossidabili da componenti 

amagnetici. 
 Settore alimentare 
 Settore minerario 
 Granuli plastici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The NPMH magnetic separators are used for the 
automatic separation of magnetic and paramagnetic 
materials inside fine and grainy products. 
The peculiar configuration of the machine integrated 
magnetic pulley allows to reach a high intensity 
magnetic field (11000- 14000 Gauss) chosen according 
to the grain size of the material to treat. 
The conveyor belt equipped device has to be fed with 
vibrating tables to allow an homogeneous controlled-
layer feeding of the product. 
The peculiar structure of the support frame simplify 
the replacement of the belt.  
The compact structure of the machine allows an easy 
installation as an independent unit in already working 
plants.  
 
Main application fields: 
 

 Separation of stainless steel materials from 
non-magnetic components 

 Food industry 
 Mining industry 
 Plastic grains 
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A:Scarico prodotto 
Product discharge 

B:Scarico materiale magnetico e paramagnetico 
Magnetic and paramagnetic material discharge 

 

CARATTERISTICHE DIMIENSIONALI / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS 
Dimensioni / dimensions (mm) 

Mod. Dimensioni tavola vibrante 
Vibrating table dimensions 

Ø A B C D E 

NPMH10-050-040 400  100 715 500 100 550 400 
NPMH10-060-050 500  100 715 500 100 650 500 
NPMH10-070-060 600  100 715 500 100 750 600 
NPMH10-090-080 800  100 1215 1000 100 950 800 
NPMH10-110-100 1000  100 1215 1000 100 1150 1000 

Misure non impegnative/Not binding dimensions 

CARATTERISTICHE:  
 
-Puleggia magnetic ad alta intensità magnetica  
11 000 ÷ 14 000 Gauss. 
-Elevata efficienza di separazione 
-Granulometria trattabile  1mm ÷5mm  
 

FEATURES: 
 
- High magnetic intensity magnetic pulley 
11 000÷14 000 Gauss. 
- High separation efficiency 
- Processable grain sizes 1mm÷5mm 

 

 

 
 

NPMH                                                                                    .                           

Magnetica Torri S.r.l. - www.magneticatorri.it 
Via Papa Giovanni XXIII,10 25086 REZZATO (BS) Tel: 0039 30 2594184 Fax: 0039 30 2791545 info@magneticatorri.it 

A B 


